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CÓMO ENSAMBLAR

Diagrama 1
Inserte la manguera haciendo 
presión hasta asegurarla en su sitio.

1.ADVERTENCIA:  PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES, 
DESCONECTE LA ASPIRADORA ANTES DE RETIRAR O 
INSTALAR LA MANGUERA.

1.	 Inserte la manguera haciendo presión hasta asegurarla en su 
sitio (Diagrama 1).

1.	L a manguera puede usarse 
sola o con muchas combina-
ciones de lanzas y accesorios.

2.	 Los accesorios se encuentran 
empacados por separado en la 
caja. Para guardarlos en la uni-
dad, enganche el contenedor de 
accesorios en la lanza y deslice 
los accesorios en sus respectivos 
lugares (Diagrama 1).

3.	E lija cualquiera de los útiles 
accesorios para satisfacer sus 
diferentes necesidades de  
limpieza. Luego simplemente empújelo con firmeza en el extremo de la lanza o manguera hasta 
asegurarlo en su sitio (Diagrama 2).

4.	 Para quitar el accesorio, tire suavemente. Puede girar un poco el accesorio de un lado a otro para 
poder retirarlo más fácilmente.

��� �-�/�������
���$�  ���
 ���� ����� ���1�
�,���\

INSTALACIÓN DE
LOS ACCESORIOS

Diagrama 1
Haciendo presión, coloque 
los accesorios en su lugar en 
el contenedor de accesorios.

1.

Diagrama 2
Simplemente empuje los acceso-
rios en el extremo de la lanza o 
manguera hasta asegurarlos. 

2.
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CÓMO FUNCIONA

Diagrama 1
Deslice el dial del control de suc-
ción hasta alcanzar la succión 
deseada.

1.

Diagrama 2
Para reducir aún más la succión, 
mueva la guía de deslizamiento 
del flujo de aire.

Diagrama 1
Conecte la lanza metálica en la 
manguera y extiéndala a la longi-
tud deseada.

1.

Diagrama 2
Empuje el interruptor de encendi-
do para encender la unidad.
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2.
CÓMO FUNCIONA

PARA REDUCIR LA 
SUCCIÓN:
NOTA: Para limpiar cortinas,  
tapetes u otros artículos sueltos, es 
posible que necesite reducir la suc-
ción para evitar aspirar el artículo 
dentro del accesorio de limpieza.

1.	 Deslice el dial del control de 
succión hasta alcanzar la suc-
ción deseada (Diagrama 1).

2.	 Para reducir la succión aun 
más, deslice la corredera de 
flujo de aire que se encuentra 
sobre la empuñadura hasta 
alcanzar la succión deseada 
(Diagrama 2).

2.

1.	 Conecte el tubo telescópico 
de metal a la empuñadura de 
la manguera. Extienda la lon-
gitud presionando el botón de 
liberación hacia abajo y tiran-
do la sección inferior del tubo 
hacia afuera (Diagrama 1).

2.	 Empuje el extremo abierto del 
tubo dentro de la boquilla de 
limpieza deseada (boquilla 
para moquetas/tapetes, cepil-
lo o accesorio para suelos sin 
moqueta). 

	 a. Limpieza de moquetas/
tapetes: conecte la boquilla 
para moquetas/tapetes y 
seleccione la posición del 
espesor en bajo o alto. 

	 b. Limpieza de suelos sin 
moqueta: conecte el cepillo 
para suelos sin moqueta y 
úselo.

3.	 Retire el cordón eléctrico de 
su lugar de almacenamiento y 
enchúfelo en una toma de 

      corriente.
4.	 Empuje el botón de encendido 

para encender la unidad 
(Diagrama 2).


